








Sport & Freizeit

Mit dem Spectrum verwirklichen Sie das (temporére) Die Raumkapazitét reicht miihelos aus, jede Sportart

Sportgebaude genau so, wie Sie es vor Augen haben. austiben zu kénnen. Sogar Raum fiir beispielsweise

Der Bau eines multifunktionellen Sportgebéudes ist oft Tribinen, Sanitéreinrichtungen, Umkleiden und eventuell

sehr komplex. Sie benétigen spezielle Boden und auch Raum fiir Gastronomie sind vorhanden.

der Anspruch an Hoéhe, Einrichtung und Ausbau ist sehr

hoch. De Boer versetzt Sie in die Lage, innerhalb von Mit dem Spectrum verfligen Sie (iber ein langlebiges

kurzer Zeit ein vielseitiges Sportgebaude zu errichten, Sportgebaude, das demontierbar und sehr gut isoliert

das ohne Probleme Gber Jahre genutzt werden kann. ist. Letzteres sorgt daflir, dass die Energiekosten im
Rahman hlaihan

Raumkapazitat fir jede denkbare Sportart

Produktion

Mit einer freien Innenraumhohe von fast 7,30 Metern,
einer Giebelbreite von bis zu 60 Metern und einer
uneingeschrénkten Lange ist des Raumkapazitat dieses
modularen Gebaudes gigantisch. Das Spectrum kann
natiirlich ,turn-key* libergeben werden, also inklusive
Beleuchtung, Klimatisierung, eventueller Sprinkleranlagen
und/oder Alarmsysteme, verschiedener Industrietiiren-
oder Tore, Mitarbeitereingangen, optionaler Bliroflache

Interessante Lagen, wie Autobanhnanbindungen, Haren oder und noch vielem mehr.

entlang von Bahntrassen.
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Technische Daten Spectrum
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width _rnin.15m_rne60m

Sm Sm
P length min.15m

Sm

Light Version Standard Version
Doppelt isolierte Dachplane Sandwichelemente

Maximale Giebelbreite 60 Meter 50 Meter

Stitzenfreie Spannbreite Min. 30 Meter (unter hartesten Bedingungen) Min. 20 Meter (unter hartesten Bedingungen)

Thermische Isolierung Dach

Low-E Pneu Dach
Rec > 2,6m?K/W

Sandwichelemente
80mm, Re = 4,0m?.K/W

Nutzbare Innenhdhen 4m / 5,6m / 7,3m
Traufhéhe 6,5m/ 8,2m/ 9,8m
Gesamthéhe Abhangig von der Breite
Bauraster 5xbm Module
Binderabstand Bbm

Seitenwande — Sandwichelemente

80mm Re = 3,7m?.K/W
60mm Re = 2,5m?. K/W

Seitenwinde — isolierte Glaselemente

U < 2,0W/m2.K

Standard Tlren Doppelttren mit isolierten Fenstern
Schneelast Minimum 0,75 kN/m2 (unter hrtesten Bedingungen)
Windlast Minimum 1,15 kN/m2 (unter hirtesten Bedingungen)

Zusatzliche Dachlast

Minimum 0,25kN/m2 (abhangig von der Summe aus Wind- und Schneelast)

Empore/zweite Ebene

Optional

Sonnensegel

Optional

Dach-Lifting-System

Automatisches Winching System

Regenwasser-Abfluss-System

Integriert in den Stiitzen

Erfullte Zertifikate / Verordnungen

NEN, BSI, DIN, BS, NBN-B, Eurocode

Zertifikate / Verordnungsdetails

EC1/EC3/EC9/ NEN 6702 / NEN-EN 1991-1 / BS 6399-1 t/m -3 / BS 5400-2 /
DIN 1065-4 / DIN 1055-100 / DIN 1055-56 / NBN B03-002-1&2 / NVE5E / EN 13782

Flr weitere Information

De Boer | www.deboer.com | info@deboer.com

www.deboer.com/spectrum
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